
Sun-Yeon Kang
The 2nd Technical Team / Staff

HEAD OFFICE.FACTORY.R&D INSTITUTE

141, Palhakgol-gil, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea

TEL:82.31.950.9767  FAX:82.31.950.9796~9  E-mail:tnsdus@hitrol.com

강순연
기술2팀 / 사원

본사.공장.연구소

경기도 파주시 조리읍 팔학골길 141

Tel : 031.950.9767   Fax : 031.950.9796~9

Mobile : 010.8727.1314

E-mail : tnsdus@hitrol.comTESTING NO.

H
振动式

T
料

M-920 系列
位开关

Co
py

rig
ht

 2
01

6.
 H

IT
RO

L 
CO

., 
LT

D 
al

l r
ig

ht
s r

es
er

ve
d.

ISO 14001
       

ISO 9001
                     

            保修2年 

深圳市现代豪方仪器科技有限公司 0755-26738591



振
动
式
料
位
开
关

H
T

M
- 9

20
 系

列

外盖

基座

延长杆

工艺连接件

 概述

HTM-920系列是一款振动式料位开关，使用谐振频率去检测固体或粉末料位。HTM-921是紧凑

版，HTM-920是远程版（传感器与控制器分离）。

 特性

■ 可以用于检测到各种粉末或固体料位
■ 不需要根据测量材料调整灵敏度
■■使用寿命长

■■ 在传感器头中安装模块产生频率，进行激励并保持探棒共振。当被测介质到达并部分覆盖住探棒的探

头时，振动阻尼空然增强，这种振动参数的改变将通过检测回路触发继电器，从而为物位控制提供
了上、下限开关信号。

 工作原理和组成
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 规格

▶ 紧凑版
型号 HTM-921

安装位置� � � � � � 顶部或侧面

环境温度� � � � � � -20˚C ~ +60˚C
工 作温度 Max. 80˚C
工作压力 可达 10kg/cm2 (150#)
电源 AC 110V / 220V (std.)

切触形式� � � � � � � SPDT
触点容量 250VAC, 5A / 28VDC, 5A
附加功能 耐风雨 (IP54)

应用 固体、粉末等

润湿部位材料 SUS 304 (std.) / SUS 316
机械连接 螺纹PT 1＂ (std.)

外壳材料� � � � � � � 铝

长度 100mm (std.)
电缆接头 PF 3/4＂(F) (std.)

▶ 远程版
型号 HTM-920

安装位置	 	 	 	 	 	 顶部或侧面

环境温度 -20˚C ~ +60˚C
工作温度 Max. 80˚C
工作压力 可达10kg/cm2 (150#)
附加功能 耐风雨 (IP54)

应用 固体、粉末等

润湿部件材料 SUS 304 (std.) / SUS 316
机械连接 螺纹 PT 1＂ (std.)

外壳材料 铝

长度 100mm (std.)
电缆接头 PF 3/4＂(F) (std.)
控制单元 HLC-900L 或HLC-900P

▶ 控制单元
型号 HLC-900L HLC-900P

安装方式� � � � 局部安装 面板内部

环境温度 -20˚C ~ +60˚C

电源
AC 110V / 220V (std.)

DC 24V (opt.)
切触形式 SPDT / DPDT	 	 	 	 SPDT

1触点容量 
SPDT / AC 250V 10A, DC 30V 10A AC 250V 10A, DC 30V

DPDT / AC 250V 5A, DC 30V 5A -
附加功能 耐风雨(IP54 ） -
外壳材料  铝  -
电缆接头 PF 3/4＂(F) (std.) 接线端子

组合传感器 HTM-920
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 尺寸

■ 实际产品稍有误差
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HTM-921
(紧凑版)

HTM-920
(远程版)

HLC-900P
(面板式控制单元型)

HLC-900L
(本地控制单元型)

PF 3/4”(F)
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保护盖 最大 80 遮阳板

26
0

传感器应安装在远离容器进料口的地方，以保护传感器免

受吸入介质的损坏。当安装在入口时，应安装保护盖。

用PT 1〃插座或标准法兰安

装传感器。

应安装遮阳板，以防止阳光直

射损坏外罩。

电缆接头应转向地面方向

 安装

▼安装时应考虑以下建议
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* 设计的产品改变升级不另行通知。

适用于小型容器

结构坚固，使用寿命长

适用于多种固体和粉末
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