
型号 SBPF/SBPG 系列
接线盒 (铝制外壳)

SBPF-400/SBPG-400(4 称重传感器 SBPF-600/SBPG-600(6 称重传感器

接线盒 (不锈钢外壳)

))

SBPFS-400/SBPGS-400(4 称重传感器)

型号 SBPGS
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特点

1. 激励装饰 (4~8 称重传感器)

2. IP67 铝压铸外壳

SBPF
400 : 4 称重传感器 

600 : 6 称重传感器

800 : 8 型号

SBPF : 铜制电缆密封管（PF螺纹）

SBPG : 聚酰胺电缆密封管（PG螺纹）

称重传感器

特点

1. 激励装饰 (4~6 称重传感器)

2. IP67 铝压铸外壳

购买须知

SBPGS
400 : 4 称重传感器

600 : 6 
型号

SBPGS :  聚酰胺电缆密封管（PG螺纹）

SBPFS :   铜制电缆密封管（PF螺纹）

称重传感器

接线盒
SBPF - 400
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BONGSHIN LOADCELL

4-PF1/2"(   14)

1-PF3/4"(   20)
电缆接头

电缆接头
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接线盒
SBPF - 600
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BONGSHIN LOADCELL

6-PF1/2"(   14)

1-PF3/4"(   20)
电缆接头

电缆接头

PG 13.5 (Ø7~Ø11 电缆)
输出

150x250

4-PG 9(Ø4~Ø7 电缆)
输入

4- 8 
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15
0

90

120x220

75
38

3

90x250

BONGSHIN LOADCELL

接线盒
SBPGS - 400

SBPFS-600/SBPGS-600(6 称重传感器)
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PG 13.5 (Ø7~Ø11 Cable)
输出

6-PG 9(Ø4~Ø7 Cable)
输入

4-Ø8 
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BONGSHIN LOADCELL

接线盒
SBPGS - 400

SBPF
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400
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 BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

购买须知

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 手机/微信：13392863941

型号


